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Comandos independientes. 

Rotación continua e ilimitada de 360° sobre rodamiento.

Bujes autolubricados en las articulaciones.

Sistema de nivelación de cesta con barras y cadenas.

EQUIPAMIENTO ESTADAR

Energía hidráulica de emergencia.

13,2 m
Altura máxima

de trabajo

175 Kg
Capacidad Máxima

sin restricciones

890 Kg
Peso de la 
máquina

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Brazo inferior con aislación de chasis hasta 46 KV rms CA. 

Brazo superior con aislación hasta 46 KV rms. (ANSI A92.2-2001).
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MODELO VAM 175-13 / 13 A

Máxima altura de trabajo 13,2 metros

Capacidad de la cesta

5,85 metrosAlcance horizontal

175 Kg

0,57 x 0,72 x 1,05 m

Peso del equipo 890 Kg

Máximo momento de rotación 250 Kg

Longitud en transporte 5,80 M

3 M

Ángulo de giro 360° continuos

Altura en transporte (sin chasis)

Mínima distancia entre ejes del vehículo

3000 KgMínimo peso bruto del vehículo

1,90 M

Tamaño de la cesta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCANCE DE TRABAJO

DIMENSIONES


